., S.C. AQUACARAS SA
LABORATOR CENTRAL AQUACARAS, str.Parcului, nr.5, Resita
Compartiment analize apa brutd/apa tratata, str.Parcului, nr.5, Resita

AQUACARAS ..

Beneficiar : PRIMARIA VERMES;

)

RAPORT DE INCERCARE APA nr. C 21 din data 21.02.2021

Denumire (probd) obiect de incercare : Apa potabila
Comanda nr: 55 din data de: 04.02.2021

Prelevat de: Beneficiar data de: 18.02.2021; Prelevare conform : -
Data efectudrii incercarii: 18.02.-21.02.2021

Provenienta / cod(probd) obiect de incercare: 403 -Apa potabila (lesire rezervor); 404 -Apa potabila (Retea primarie);

acredsiat pentru
INCERCARE

SR EN ISOIEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
L1108

Aprobat,
Sef Serviciu Laboratoare

e ———

Nume:ing. Boloca C 'ﬁTap QUA CARAS S A.

Semnatura:........... 7

RESITA
SERVICIU LABORATOAR:

Limite admise conform

DParam_etru Unitate Proba Proba Proba Proba Proba Lg'::‘ra"ﬁmz MG LDILQ Inc: : i Metode de
eterminat de masura cod cod cod cod cod consolidaty | 56712006 P — incercare
403 404 2017
Turbiditate* NTU 0,43 0,37 \ <5 ’ §§lih‘l:ﬁ?.1027f2016
Culoare* mgPt,Coll 3 - L Ac;;gta- 100 ﬁglih'cf_ggaan 2012
pH* Unit.pH 754 | 757 \ 565<95 | 559 (R) SRIS0 1052372012
Conductivitate* uS/cm 398 401 2500 1000 (R) i';li'\é:z?gafww
Clor rezidual liber mg/l <0,10 <0,10 \ 0,10-0,50 ; 0,10 | 12,8% e s ol
Clor rezidual total mg/l <0,10 | <0,10 \ - - g S
Dioxid de clor mghl - i \ i ] s;s |Isr|:| g :ismgzms, Anexa Acap.A3
Amoniu mgNH'/ 0171 | 0178 \ | om0 8 el -
 Nitrit | mgNOZ 0,025 | 0,025 \ 0,50 - ggl_'f_“é i‘fﬂ"c*’"zm
Nitrati mgNO; I <221 | <221 \ 50 50 221 | 143% PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.2
Oxigenul dizolvat* | mgOyl - ; \ ] ) ST EN 25012CH172008
el R B \ - SR .y
Cloruri mg CI'/ <5 - \ <250 - S 10,23% gglfg :-3?512001
Alcalinitate totala* mmolll N . ' i . ggl l;:_n(l: A§31szssa-1fzooz
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Limite admise co...clrm Incertitud
Parametru Unitate Proba Proba Proba Proba Proba L9':5°‘2°°2 LDILQ inea Metode de
Determinat de masura cod cod cod cod cod = onzLTi:aﬁ HG. de Incercare
403 404 2017 567/2006 masurare
. . SR ISO 6059/2008
Duritate totala °d 7,91 7,85 \ min 5 - PSI-LCA-1.11
Aluminiu filtrabil mgll < - \ - - SR ISO 10566/2001
Aluminiu solubil mg/l - - \ 0,200 - PSI-LCA-1.13
Fier dizolvat mgll - - \ - 2 SR ISO 6332:1996/C91:2006
Fier total mgl/l 0,198 | 0,169 \ 0,200 - 13,5% PSI-LCA-1.3
STAS 3069/1987
Sulfati* mall 5,19 - \ 250 250 PSI-LCA-1.10
Mangan* mg/l 0,028 P 0,050 SR ISO 6333/1997
Calciu* mg/l - : A » 5 SR ISO 6058/2008
Magneziu* mg/l - - \ - - STAS 3662/1962
Sodiu* mg/l 1,64 . \ 200 - PSI-LCA-1.16
::ll::rr;?' P e 0,029 - \ 0,100 “ PSI-LCA-1.16
Gust* 0 0 \ Acceptabil - STAS 6324/1961
Miros™ 0 0 \ Acceptabil - STAS 6324/1961
Nici o
Nr.colonii la 37°C Nr.ufc/iml 0 : modificare - ﬁgli"éﬁg :222’2004
anormali ‘
MPN /100ml - - \ - 5000 PSI-LCA-2.5, ed.2, rev.2
Bacterii coliforme B SRS T o SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
Nr. ufc /[100ml 0 0 \ 0 - PSI-LCA.-2 1
s g MPN /100ml ; - ; 2000 PSI-LCA-2.5, ed.2, rev.2
- o SR EN ISO 7899-2/2002
Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml 0 0 \ 0 1000 PSI-LCA-2.2
Nici o
Nr.colonii la 22°C Nr. ufc Mml 0 : \ modificare - 0 Py PSR
anormala T
g;‘:f;:g‘e‘:l“; Nr. ufc /100ml . - \ 0 ; PSI-LCA-2.4,ed.2, rev.4
L . ¥ SR EN ISO 9308-1/2015/A1/2017
Escherichia coli Nr. ufc /100ml 0 0 0 - PSI-LCA-2.1

Conditii de mediu (temperatura). 22°C

Observatie: Raportul de incercare se refera numai la obiectele supuse incercarii.
Incercérile marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Rezultatele se incadreaza in diferentele admise de standardele de metoda.

LD= limita de detectie, respectiv LQ=limita de cuantificare

Valoarea din dreapta semnului < reprezinta limita de detectie, respectiv limita de cuantificare.
Prezentul raport este eliberat in doud exemplare cu valoare de original, din care unul la beneficiar si unul la emitent.
Acest raport de incercare nu va fi reprodus partial fara acordul scris al Laboratorului Central AQUACARAS.

(Bara reprezinta sfarsitul raportului)
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Verificat,

Sef compartiment

Nume: biol.Luca Raluca
Semnatura:.....[......

Cod: FL-01-7.8 Ed.2 rev.0




